
  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Площадь 167,1 кв.м.
113 мест

Световое оборудование
Над сценой с боков:

Диодные «таблетки» LED PAR RGB 3ch ( LITEPAR TRI-12) - 4 шт 
(2+2)

Ложи:
Диодные «таблетки» LED PAR RGB 3ch ( LITEPAR TRI-12) - 4 шт 
(2+2)
Безлинзовый галогеновый PAR 56  - 4 шт (2+2), диммер

Над последнем рядом в зале:
Безлинзовый галогеновый PAR 64, 1000 Вт, диммер - 1 шт

Пульт управления светом:
PILOT 2000 - 1 шт

Звуковое оборудование
Активная акустическая система:

Verse INSIDER 12 MKII - 2 шт.
Активная акустическая система:

Verse SUB 15 MKII - 1 шт
Микшерный пульт Dynacord Powermate 600 - 1 шт

Механооборудование
Киноэкран с кашетами Размер показа 8000 х 3400 мм 
Механизм кашет:

скорость перемещения 0,3-0,5 м/c
Мощность – 0,6 кВт
Число фиксированных положений – 4

Механизм предыкранного занавеса:

1



скорость перемещения 0,3-0,5 м/c 
Мощность – 0,6 кВт
Число фиксированных положений – 2
Управление: кнопочное, пост в кинопроекционной

Завод-изготовитель – ГУП «Кинопроизводственная мастерская».

Кинооборудование
Цифровой кинопроектор Barco DP2K-10S - 1шт
Разрешение - 2048x1080 
Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 
576p, 720p, 1080i, 1080p 
Входы: DVI, RG-45 
Мощность лампы: 2000 Вт 
Контрастность: 2000:1 
Световой поток: 8700 лм 
Кинопроекционный перфорированный экран
Размер показа (экран) 7800х3400 мм 
Усиление экрана (коэффициент) – 1,7
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